Produktdatablad
Wireless KIT FA GC 170

*

Seet af tradlest modul GC 171 og tradles loftmonteret
regdetektor GC 172

ANVENDELSESOMRADER

— Installation i fredede bygninger uden konstruktive sendringer (ledningsinstallation)

— Efterfelgende udvidelse af eksisterende anlaeg

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-09T702:37:587



Produktdatablad | Side 2 af 2

Wireless KIT FA GC 170 * |GEZE]

PRODUKTDETALJER

— Ingen kabelforbindelse mellem derbladsmonteret detektor og loftmonteret detektor eller manuel
udleserknap

— Enkel kobling af de tradlese komponenter
— Blandet installation mulig (tradles/kabelforbundet)

— Lavt servicebehov pga. lang batterilebetid pa otte ar

TEKNISKE DATA
Handelsnavn Wireless KIT FAGC 170 *

Anvendelsesomréde Indendersomrade

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

GEZE Wireless KIT GC ~ Seet, bestdende af: 1 stk. trddlest modul GC 171 til trAdles udvidelse af GEZE hold-&bent-systemer 195524
170 * og 2 stk. tradlese regdetektorer GC 172

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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