Produktdatablad
Levolan 60 glas

loftmontering

Skydebeslagsystem til 60 kg tunge glasfleje og loftmontering

ANVENDELSESOMRADER

\

Til designorienterede indenders skydedere i boliger og kontorer

J

Til alle en- og flerflejede skydedere

N

Montering pa loftet

N

Til montering p& veeg og loft (direkte og skjult) samt glasmontering

N

Daempet pa en eller begge sider med Levolan 60 SoftStop

N

Iseer egnet til dere i beboelses- og kontoromrader p& grund af den rolige kersel med Levolan 60 SoftStop
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PRODUKTDETALJER

— Design-skydebeslagsystem til glasdere med ESG 8 til 12 mm samt LG op til 10,76 mm og op til 60 kg

dorflejveegt

NN

N

Komplet integreret i skinnen

N

hurtig og nem montering

N

Slankt design med integreret beslagteknik

Slutmontering af derbeslaget med et nemt klik

automatisk treekkes ind i endepositionen
— Kontrolleret for lang levetid iht. DIN EN 1527 i 100.000 kontrolcyklusser

TEKNISKE DATA

Ekstra bekleedningsprofil til afdeekning af bagsiden af skinnen for et aestetisk udseende

Med Levolan Smart fix-montagesystemet reduceres brugen af monteringsveerktej til et minimum - for en

— Med deempning péa en eller begge sider til dere op til 60 kg derflejveegt, s deren bremses bledt og

Handelsnavn

Levolan 60 glas loftmontering

BESTAR AF

AFDAEKNINGSPROFIL LOFTMONTERING LEVOLAN 60/ 120

Panelprofil til skydebeslagsystem Levolan 60/120

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Afdeaekningsprofil loftmontering Levolan 60 / 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145600 EV1
Afdaekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145614 Som rustfrit stal
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60 / 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145613 Som rustfrit stal
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60 / 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 157983 EV1
Afdaekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145598 EV1
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145615 Som rustfrit stél
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 skreeddersyet 145616
Afdeaekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145599 EV1
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60 / 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 157985 Som rustfrit stal
Afdeekningsprofil loftmontering Levolan 60 / 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145611 EV1
Afdaekningsprofil loftmontering Levolan 60/ 120 til bleending af bagsiden ved loftmontering 145612 Som rustfrit stél
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VSG GLAS/METAL KLABESAT *

Glas/metal-kleebeseet til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder

LA

LY
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
VSG glas/metal kleebesaet 50 g * til op til 30 elementer 133039
VSG GLAS/METAL KLABESAT *
Glas/metal-kleebeseet til forbindelse af aluminiumvinkler med glasruder %
LY
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
VSG glas/metal kleebesaet 5x1¢g * til op til 5 elementer 133056

KOMPLET SAT LEVOLAN 60

Skydebeslagsystem Levolan til derflejveegte op til 60 kg

~q

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Derflejbredde (min.) Derflejbredde (maks.)
Komplet seet Levolan 60 Til vaeginstallation 147169 Som rustfrit stal 400 mm 1240 mm

Komplet seet Levolan 60 Til vaeginstallation 147166 EV1 400 mm 1240 mm

Komplet seet Levolan 60 Til vaeginstallation 147167 Som rustfrit stal 400 mm 840 mm

Komplet seet Levolan 60 Til vaeginstallation 147164 EV1 400 mm 840 mm

Komplet seet Levolan 60 Til vaeginstallation 147165 EV1 400 mm 1040 mm

Komplet seet Levolan 60 Til veeginstallation 147168 Som rustfrit stal 400 mm 1040 mm
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TILBEHOR

AFSTANDSPROFIL TIL VEGAFSTAND LEVOLAN 60/ 120

Afstandsprofil til veeginstallation Levolan 60/120

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 157993 Som rustfrit stal
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147571 Som rustfrit stal
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60 / 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147557 EV1
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60 / 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147559 Som rustfrit stél
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147572 Som rustfrit stal
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147558 EV1
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 skreeddersyet 147573
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60/ 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 157991 EV1
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60 / 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147560 Som rustfrit stal
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60 / 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147556 EV1
Afstandsprofil til veegafstand Levolan 60 / 120 10 mm ekstra afstand, kan stables op til 20 mm 147555 EV1
ST LEVOLAN SOFTSTOPDUO, DAMPET PA BEGGE SIDER, TIL
100 KG
Levolan SoftStopDuo-lukningsdeempning péa begge sider til derflejveegte
op til 100 kg /
Derflejbred Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. de (min.) e (maks.)
Seet Levolan SoftStopDuo, til lukningsdaempning venstre & hejre, bestdende af: 1 x 146402 770 mm 1240 mm
deempet pa begge sider, til 100 dobbelt deemperenhed, 2 x afstandsstykker - Levolan 60
kg og 2 x afstandsstykker - Levolan 120 til k&bebeslag, 2 x

indstillelig udleser, kan ogsa installeres efterfelgende - ved

Levolan 60 minimal derflejbredde 770 mm, ved Levolan

120 minimal derflejbredde 1010 mm
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SAT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DAMPET, OP TIL 60
KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdeempning, udferelse venstre

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.)
Seet Levolan 60 NT til lukningsdeempning venstre, bestaende af: 1 x 146370 570 mm 1240 mm
SoftStop, ensidet deempet, deemperenhed, 1x afstandsstykke, til kdbebeslag, 1 x udleser,
op til 60 kg kan ogsd installeres efterfelgende - minimal derflejbredde

570 mm

SAT LEVOLAN 60 NT SOFTSTOP, ENSIDET DAMPET, OP TIL 60
KG

Levolan SoftStop, ensidet lukningsdeempning, udferelse hejre

Derflejbredd Derflejbredd

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. e (min.) e (maks.)
Seet Levolan 60 NT til lukningsdeempning hejre, bestédende af: 1 x deemperenhed, 146401 570 mm 1240 mm
SoftStop, ensidet deempet, 1 x afstandsstykke til kdbebeslag, 1 x udleser, kan ogsa

op til 60 kg installeres efterfelgende - minimal derflejbredde 570 mm

* De ovenfor maerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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