Produktdatablad
Slimdrive EMD-F-IS

Elektromekanisk drejedersdrevsystem til 2-flejede brand- og
regdere med lukkesynkroniseringsbeslag
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ANVENDELSESOMRADER

N

Brand- og regdere

N N

J

PRODUKTDETALJER

Hold-abent-systemer med integreret fasthold — bemeerk de landespecifikke krav.

2-flejede hejre- og venstrehaengte enkeltvirkende dere

Minimal heengselsafstand 1500 mm, minimal derflejbredde 750 mm
Ind- og udvendige dere, der ogsé i stremles tilstand skal lukke i den korrekte reekkefelge

Topmontering haengselside og montering modsat haengselside

—> Variabel justerbar lukkekraft p& EN 4-6

—> Abnings- og lukkehastighed kan tilpasses individuelt

kort fer den nar lukket position

\

stédende floj er lukket

N

sikkerhedskrav

N N N N A

N

TEKNISKE DATA

Servo-funktion til motorisk understettelse ved manuel 8bning af deren

Automatisk reversering registrerer forhindringer og vender tilbage til &bningsposition
Push & Go-funktionen udleser automatikken efter let manuelt tryk pa flejen

Drevet kan anvendes med rulleskinne eller standardarm

Regkontrolenhed kan tilsluttes, hvis signal automatisk lukker deren ved brand

Frit parametrerede ind- og udgange til forskellige funktioner

Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via 8ben standard (BACnet)

Enkeltvirkende dere, haengselsafstand op til 2800 mm, 1400 mm derflejbredde eller 230 kg veegt

— Mekanisk lasefunktion med stremles drift og elektrisk lasefunktion i reguleringsdrift, der accelererer deren
Mekaniske og elektriske lukkesynkroniseringsbeslag holder den géende flej i venteposition, indtil den

Low-energy-funktion &bner og lukker deren med reduceret kerehastighed, og opfylder dermed hejeste

Vindfang-funktionen regulerer &bning og lukning af to dere, der ligger efter hinanden (sluse)

Forhindringsdetektering opdager en forhindring, nar den bereres, og stopper &bning eller lukning

Handelsnavn

Slimdrive EMD-F-IS

Derveegt (max.) 1-flejet

230 kg

Heengselsmal (min.-maks.) 2-flejet standardarm

1500 mm - 2800 mm

Heengselsmal (min.-maks.) 2-flejet, rulleskinne

1700 mm - 2500 mm

Flejbredde (min.-maks.)

750 mm - 1400 mm

Lysningsdybde (maks.)

400 mm

Deroverslag (maks.)

50 mm
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Drevtype Elektromekanisk
Abningsvinkel (maks.) 130°
Hejrelukkende der Ja
Venstrelukkende der Ja
Montage modsat heengselside med standardarm Ja
Topmontering modsat haengselside med glideskinne Ja
Montage haengselside med rulleskinne Ja
Mekanisk lasefunktion Ja
Elektrisk lasefunktion Ja
Elektrisk styring af lukkesekvens Ja
Mekanisk styring af lukkesekvens Ja
Stremafbrydelse Hovedafbryder i drevet
Aktiveringsforsinkelse (maks.) 20s
Driftsspeending 230V
Nominel effekt 230 W
Stremforsyning til eksterne forbrugsenheder (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15-560°C
Luftfugtighed ikke kondenserende (maks.) 95 %
Beskyttelsesklasse 1P20
Driftstype Automatik, Permanent &ben, Nat, Off, Lukketid
Funktion Automatik Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Nej
Registrering af forhindringer Ja
Automatisk reversering Ja

Push & Go kan indstilles

Betjening Programkontakt integreret i drevet, Programkontakt DPS,
Programkontakt MPS

Parametrering Serviceterminal ST 220, Programkontakt DPS, GEZEconnects (PC +

Bluetooth)

Standardkonformitet DIN 18263-4, DIN 18650, EN 1158, EN 16005

Egnethed branddere Ja

Regdetektor integreret Nej
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BESTAR AF

STANDARDARM SLIMDRIVE EMD

Til topmontage modsat heengselside til lysningsdybde fra 0 - 400 mm

g 'f‘k’ :
v
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 200-300 mm 144389 selvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 0-100 mm 144383 lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 0-100 mm 144381 selvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD * til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 200-300 mm 144391 lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD * til Slimdrive EMD /EMD-F, lysningsdybde 100-200 mm 144387 Iht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD /EMD-F, lysningsdybde 100-200 mm 144385 selvfarvet
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 300-400 mm 144395 lht. RAL
Standardarm Slimdrive EMD til Slimdrive EMD / EMD-F, lysningsdybde 300-400 mm 144393 selvfarvet
MONTAGEPLADE SLIMDRIVE EMD 2-FLQJET *
Til montage af drevet p4 rammen
Betegnelse Ident.nr.
Montageplade Slimdrive EMD 2-flejet 115095
MONTAGEPLADE SLIMDRIVE EMD INKL. TILBEHOR
.
. R —
Til montage af drevet pa rammen eller flejen e
e, -
" i
S
s
Betegnelse Ident.nr. Farve
Montageplade Slimdrive EMD inkl. tilbeher 108529 lht. RAL
Montageplade Slimdrive EMD inkl. tilbeher 108526 selvfarvet
GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
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RULLESKINNE SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS

Til topmontage pa haengsels- og modsat heengselside

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype
Rulleskinne Slimdrive til topmontering (Slimdrive EMD Invers) 108053 |ht.RAL  Montage modsat
EMD haengselside
Rulleskinne Slimdrive til topmontering heengselside (Slimdrive EMD / EMD-F) 108042 selvfarve Montage heengselside
EMD t
Rulleskinne Slimdrive til topmontering (Slimdrive EMD Invers) 108048  selvfarve Montage modsat
EMD t haengselside
Rulleskinne Slimdrive til topmontering haengselside (Slimdrive EMD / EMD-F) 108047 Iht.RAL  Montage heengselside
EMD
Rulleskinne Slimdrive med dybere fering, til topmontering (Slimdrive EMD / 133242  selvfarve Montage heengselside
EMD EMD-F), 30 x 30 mm t
Rulleskinne Slimdrive med dybere fering, til topmontering (Slimdrive EMD 133243  selvfarve Montage heengselside
EMD Invers), 30 x 30 mm t
RULLESKINNE SLIMDRIVE EMD / EMD-F / EMD INVERS
til montage haengselside pa haengselsiden
—
/
¢ '

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype
Rulleskinne til floejmontage heengselside (Slimdrive EMD-F/EMD F 106803  |ht. RAL  Montage heengselside,
Slimdrive EMD Invers), venstrelukkende der Venstrelukkende der
Rulleskinne til flojmontage heengselside (Slimdrive EMD-F/EMD F 106798  selvfarve Montage haengselside,
Slimdrive EMD Invers), venstrelukkende der t Venstrelukkende der
Rulleskinne til flejmontage haengselside (Slimdrive EMD-F/EMDF 106797  |ht. RAL  Montage haengselside,
Slimdrive EMD Invers), hejrelukkende der Hejrelukkende der
Rulleskinne med dybere fering, til derbladmontage (Slimdrive EMD 133245  selvfarve Montage haengselside
Slimdrive EMD Invers), venstrelukkende der, 30 x 30 mm t
Rulleskinne til flejmontage heengselside (Slimdrive EMD-F/EMDF 106742  selvfarve Montage haengselside,
Slimdrive EMD Invers), hejrelukkende der t Hejrelukkende der
Rulleskinne med dybere fering, derplademontage (Slimdrive EMD/ 133244  selvfarve Montage heengselside
Slimdrive EMD EMD-F/ Invers), hejrelukkende der, 30 x 30 mm t
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RULLESKINNE SLIMDRIVE EMD / EMD F *

Til topmontage modsat haengselside

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype

Rulleskinne til topmontering modsat haengselside (Slimdrive 149941  |Iht. RAL  Montage modsat heengselside,
Slimdrive EMD EMD / EMD-F) hejrelukkende der Hejrelukkende der
Rulleskinne til topmontering modsat heengselside (Slimdrive 149918  selvfarve Montage modsat haengselside,
Slimdrive EMD EMD / EMD-F) hejrelukkende der t Hejrelukkende der
Rulleskinne til topmontering modsat haengselside (Slimdrive 149946  |ht. RAL  Montage modsat haengselside,
Slimdrive EMD EMD / EMD-F) venstrelukkende der Venstrelukkende der
Rulleskinne til topmontering modsat haengselside (Slimdrive 149942  selvfarve Montage modsat heengselside,
Slimdrive EMD EMD / EMD-F) venstrelukkende der t Venstrelukkende der

SLIMDRIVE EMD-F-IS

Elektromekanisk drejedersystem, til toflejede brand- og
regbeskyttelsesdere med lukkesynkroniseringsbeslag

Forsyningsspaendin

Driftsspeendin Derflejbredde

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. g g (min.)

Slimdrive EMD-F-  Staende flej rammemontage 120653 230V 230V 750 mm
IS haengselside

Slimdrive EMD-F-  G&ende flej rammemontage 120652 230V 230V 750 mm
IS haengselside

Slimdrive EMD-F-  Staende flej montage modsat 120655 230V 230V 750 mm
IS haengselside

Slimdrive EMD-F-  G&ende flej montage modsat 120654 230V 230V 750 mm
IS haengselside
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AFDEKNINGSSKARM SLIMDRIVE EMD
Til drejederdrev Slimdrive EMD

e

Betegnelse Ident.nr. Farve
Afdaekningsskeerm Slimdrive EMD 106652 EV1
Afdeekningsskaerm Slimdrive EMD 106676 Iht. RAL

GC GRTIL GC 338 SLIMDRIVE EMD / EMD-F / INVERS
Sensorrulleskinne Slimdrive EMD til GC 338 sikkerhedssensor

-—

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Monteringstype
GC GRtiIGC338L Venstrelukkende der, med dybere fering, topomontering 149962  |ht. RAL  Venstrelukkende der, Montage
Slimdrive EMD modsat haengselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. modsat haengselside

arm og endedaeksler

GCGRtilGC338L Hejrelukkende der, med dybere fering, topmontering 149956  |ht. RAL  Hejrelukkende der, Montage
Slimdrive EMD modsat haengselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. modsat haengselside
arm og endedaeksler

GCGR1ilGC338L meddybere fering, topmontering modsat haengselside 146206  EV1 Montage haengselside
Slimdrive EMD (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og
endedaeksler

GCGR1tiIGC338L meddybere fering, topmontering modsat haengselside 146209  |ht. RAL Montage haengselside

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og

endedeeksler
GCGRtilGC338L Hejrelukkende der, med dybere fering, topmontering 149952  EV1 Hejrelukkende der, Montage
Slimdrive EMD modsat heengselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. modsat haengselside

arm og endedaeksler
GCGRtilGC338L Venstrelukkende der, med dybere fering, topmontering 149958  EV1 Venstrelukkende der, Montage
Slimdrive EMD modsat haengselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. modsat haengselside

arm og endedaeksler

GCGRtiIGC338L meddybere fering, topmontering modsat haengselside 146210 Iht. RAL  Montage heengselside

Slimdrive EMD (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og

endedeeksler
GCGRtilGC338L Venstrelukkende der, med dybere fering, topmontering 149959  EV1 Venstrelukkende der, Montage
Slimdrive EMD * modsat haengselside (Slimdrive EMD-F / Invers), inkl. modsat heengselside

arm og endedaeksler
GCGR1tilGC338L meddybere fering, topmontering modsat haengselside 146205  EV1 Montage haengselside
Slimdrive EMD (Slimdrive EMD / EMD-F / Invers), inkl. arm og

endedaeksler
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TILSLUTNINGSSTIK EMD 2-FLOJET. 230V

230 V tilslutningsstik til forbindelsen af en anden automatik ved 2-
flejede Slimdrive EMD-drejedersystemer

Betegnelse Ident.nr.

Farve

Tilslutningsstik EMD 2-flejet. 230 V 199594

sort

FORBINDELSESSTIK POWERTURN / EMD 230V
230 V tilslutning og GEZE logo til Powerturn / EMD

Betegnelse Beskrivelse

Ident.nr. Farve

Tilslutning Powerturn / EMD 230V Forbindelsesstik Powerturn / EMD

156890 sort

GC GR FUR EMD MIT C-PROFIL

Betegnelse Ident.nr.

Farve

GC GR til GC 338 L Slimdrive EMD 1956328

EV1

EMD-SKINNE MED SKRUEBOLTE

Betegnelse Ident.nr.

Farve

Rulleskinne Slimdrive EMD 195327

EV1
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TILBEHOR
AKSELFORLANGER SLIMDRIVE EMD

Findes ileengde 26 mm

dAN

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Akselforleenger Slimdrive EMD V=26 mm 082922 hvid RAL 9016
Akselforleenger Slimdrive EMD V=26 mm 082920 merk bronze
Akselforleenger EMD V=26 mm 082923 Iht. RAL
Akselforleenger EMD V=26 mm 082919 selvfarvet

S/ET TIL PABYGNING AF SK/ERM SLIMDRIVE EMD *

Til drejederdrev Slimdrive EMD, inklusive montageplade og

montagemateriale —
-
= -"'i-/-)

Betegnelse Ident.nr.
Mellemafdeekningsseet Slimdrive EMD 122770
Seet til pabygning af skeerm Slimdrive EMD * 122781
ADAPTERBESLAG FOR ARMSYSTEM
Til fastgerelse af standardarme pa samme hejde som sensorlisten _ )

| , -

;. ¢
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Adapterbeslag for armsystem Til Powerturn, EMD / EMD-F og TSA 160 NT 144352 selvfarvet
Adapterbeslag for armsystem Til Powerturn, EMD / EMD-F og TSA 160 NT 153126 Iht. RAL
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GC 335

Sensorliste med stor sikkerhedsafstand til sikring af automatiske dreje-

og karruseldere

—

Dimensione
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve r Udgang
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pa automatiske sving- og 128071 Iht. RAL 1400 x 42 x  Potentialfri
1400 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pa automatiske sving- og 129856  EV1 310x 42 x Potentialfri
310 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pa automatiske sving- og 128060  hvid RAL 1400 x 42 x  Potentialfri
1400 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 9016 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pd automatiske sving- og 128057  Iht. RAL 900 x 42 x Potentialfri
900 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pd automatiske sving- og 128058 EV1 1400x 42 x  Potentialfri
1400 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pa automatiske sving- og 129859  |ht. RAL 310x 42 x Potentialfri
310 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 335 sensorliste  Sikring af svingomradet pa automatiske sving- og 128054  EV1 900 x 42 x Potentialfri
900 mm karruseldere ifelge DIN 18650 / EN 16005 / Med et 37 mm releekontakt
mastermodul og endedaeksler
GC 338
Sensorliste med standby-funktion til sikring af automatiske dreje- og
karruseldere /
Driftsspee
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Udgang nding
GC 338 sensorlistepar bestéende af to komplette sikkerhedssensorlister til 142825 |ht. RAL Elektrisk relee 24V DC
1200 mm sikring af svingomradet p& automatiske sving- og +/-20%
karruseldere i felge DIN 18650 / EN 16005
GC 338 sensorlistepar bestéende af to komplette sikkerhedssensorlister til 142827  |ht. RAL  Potentialfri 24V DC
1500 mm sikring af svingomradet p& automatiske sving- og releekontakt +/-20%
karruseldere i felge DIN 18650 / EN 16005
GC 338 sensorlistepar bestéende af to komplette sikkerhedssensorlister til 142757  EV1 Elektrisk relee 24V DC
1500 mm sikring af svingomradet p& automatiske sving- og +/-20%
karruseldere i felge DIN 18650 / EN 16005
GC 338 sensorlistepar bestéende af to komplette sikkerhedssensorlister til 142219 EV1 Elektrisk relee 24V DC
1200 mm sikring af svingomradet p& automatiske sving- og +/-20%
karruseldere i felge DIN 18650 / EN 16005
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GC 342

Laserscanner til sikring af automatiske dere og vinduer med integreret
skjult objekt og skjult veeg

Dimension

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Udgang

GC 342 Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167433  hvid 143x86x 2 potentialfrie

(venstre svingomrade pé automatiske heengslede dere / 40 mm releekontakter

modul) bestaende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 (hejre Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167435  sort 143 x86x 2 potentialfrie

modul) svingomrade p& automatiske haengslede dere / 40 mm releekontakter
bestédende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167434  rustfri 143x86x 2 potentialfrie

(venstre svingomrade p& automatiske haengslede dere / stélfarve 40 mm releekontakter

modul) bestédende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167432  sort 143x86x 2 potentialfrie

(venstre svingomrade p& automatiske haengslede dere / 40 mm releekontakter

modul) bestaende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 Seet  Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167439  hvid 143x86x 2 potentialfrie
svingomrade pd automatiske haengslede dere / 40 mm releekontakter
bestaende af to sensormoduler, kabler og tilbeher

GC 342 (hejre Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167437  rustfri 143 x86x 2 potentialfrie

modul) svingomrade pé automatiske heengslede dere / stélfarve 40 mm releekontakter
bestaende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 Seet  Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167438  sort 143x86x 2 potentialfrie
svingomrade pé automatiske heengslede dere / 40 mm releekontakter
bestaende af to sensormoduler, kabler og tilbeher

GC 342 (hejre Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167436  hvid 143 x86x 2 potentialfrie

modul) svingomrade p& automatiske haengslede dere / 40 mm releekontakter
bestédende af sensormodul, kabel og tilbeher

GC 342 Seet  Laserscanner med et lasergardin til sikring af 167440  rustfri 143 x86x 2 potentialfrie
svingomrade p& automatiske haengslede dere / stélfarve 40 mm releekontakter

bestéende af to sensormoduler, kabler og tilbeher

ALBUETRYK KFT

Flad kontakt af plast og kapslingsklasse IP20 til aktivering af automatiske
dere
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve

Dimensioner

Monteringstype

Albuetryk KFT ~ Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 114077 rustfri stalfarve

90x 179 x 23 mm

Overflademontage

Albuetryk KFT ~ Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 114078 hvid

90x 179 x 23 mm

Overflademontage

ALBUETRYK LS 990

Flad Kontakt til aktivering af automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

Monteringstype

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128583 Rustfrit stal

81x223x18 mm

Indbygget montage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128582 Rustfrit stal

81x223x51mm

Overflademontage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141041 alpinhvid

81x223x51 mm

Overflademontage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141042 alpinhvid

81x223x18 mm

Indbygget montage

LED SENSOR KONTAKT *

Knap til aktivering af automatikdere

D)

Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Udgang
LED Sensor kapacitiv knap med bla LED-belysning og 1375629  sort 100x 100 x  PNP-transistorudgang
kontakt * brailleskrift til aktivering af automatiske dersystemer. 10 mm

Kapslingsklasse IP69K

LED-sensorknapi kapacitiv feler med bla LED-belysning til aktivering 143412 hvid 100 x 100 x

glas * af automatiske dersystemer. Kapslingsklasse IP69K

8 mm

PNP-transistorudgang
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LEDNINGSBUNDT RESET-KNAP *

Brandalarm-kvitteringsknap til Powerturn F/ EMD-F

Betegnelse Ident.nr.
Ledningsbundt reset-knap 200 mm * 180408
Ledningsbundt reset-knap 540 mm (EMD-F) * 180409
Ledningsbundt reset-knap 1360 mm (EMD-F) * 185843

DOROVERGANGSKABEL SLIMDRIVE EMD *

Til montage heengselside

Betegnelse Ident.nr.
Derovergangskabel Slimdrive EMD * 114980

PROGRAMVZELGER *
Til drejederdrev Slimdrive EMD

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Programkontakt (EMD/EMD-F/EMD Invers) * Leengde 1360 mm, inkl. tilbeher 180200
Programkontakt (EMD/EMD-F/EMD Invers) * Leengde 640 mm, inkl. tiloeher 110198
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INTEGRERET ABNINGSBEGRANSER *

Til begreensning af &bningsvinklen

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Integreret &bningsbegraenser * til sensorrulleskinne GC GR og rulleskinne med dyb fering (TSA 160 NT og Slimdrive EMD) 181495

Integreret &bningsbegreenser * Let montering i rulleskinnen p& TSA 160 NT og Slimdrive EMD 167272

GC 302

Bevaegelses rader til aktivering af automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner  Udgang

GC 302 R- Bevaegelses rader til aktivering af 124087  sort 176 x 62 x 52 Potentialfri
radarbevaegelsessensor automatiske dere mm releekontakt
GC 302 R- Beveegelses rader til aktivering af 124088 |ht.RAL 176x62x52 Potentialfri
radarbevaegelsessensor automatiske dere mm releekontakt
GC 307+ *

Beroringsfri tilneermelseskontakt til aktivering af automatiske dere ;

‘f@)\

Dimension

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Monteringstype
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195727  alpinhvid  80x80x Overflademontage
piktogram) * dere 21 mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske ~ 195751  alpinhvid 80 x 80 x Overflademontage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og 2T mm

standardskydedere
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 193226  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
piktogram) * dere mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195750  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og mm

standardskydedere
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GC 342+ *

Laserscanner til sikring af automatiske heengslede dere med integreret
skjult objekt og skjult veeg

Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Udgang
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198693  rustfri 145x88x 3 potentialfrie
(venstre af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - pa stélfarve 68 mm releekontakter
modul) * automatiske heengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198669  sort 145x88x 3 potentialfrie
(venstre af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - pa 68 mm relaekontakter
modul) * automatiske haengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198671 hvid 145x88 x 3 potentialfrie
(venstre af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - pa 68 mm releekontakter
modul) * automatiske haengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198694  rustfri 145x88x 3 potentialfrie
(hejre modul)  af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - pa stélfarve 68 mm releekontakter
* automatiske heengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198670  sort 145x88x 3 potentialfrie
(hejre modul)  af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - pa 68 mm releekontakter
* automatiske heengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
GC 342+ Laserscanner med fire laserforhaeng for optimal sikring 198692  hvid 145x88x 3 potentialfrie
(hejre modul)  af fareomrader - inklusive sekundeer lukkekant - p& 68 mm releekontakter
* automatiske heengslede dere, ekstra udgang for
kontaktles aktivering. / bestdende af sensormodul, kabel
og tilbeher
LED-GULVSENSORKNAP *
Knap til aktivering af automatikdere z = @
O.
® ===
,///
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Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Udgang

LED-gulvsensorknap  kapacitiv knap til aktivering af automatiske 182936  Rustfrit 100x100x3  PNP-transistorudgang
* dersystemer. Kapslingsklasse IP69K stél x 14 mm

AS 500 *

Nedstopkontakt AS med glasrude og fem udskiftelige tekster ("Abn
nedtast", "Nedkontakt", "Emergency switch", "Luk deren" og uden tekst)

F; schiiten

Dimension Monteringstyp

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er e

Nedstop- Vippestyrekontakt med gledepzere, glasrude og fem 120881  alpinhvid/re 80 x 80 x Indbygget
kontakt AS udskiftelige tekster ("Abn nedtast", "Nedkontakt", d 2T mm montage

500 "Emergency switch", "Luk deren" og uden tekst)

AIR 20

Aktiv infrared-lysknap til overvagning af derhandtag pa automatiske

drejedere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Driftsspaending

AIR 20-Var Lysfeler til overvagning af dergrebet pa automatiske svingdere 082689  sort 72x66x49 mm 24V

DPS

Displayprogramvaelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere

Dimension Driftsspae

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Displayprogramveelger DPS  Indstilling af driftstype samt idriftseettelse og 151524 alpinhvid 80x80x 24V DC
med OFF-knap parametrering af automatiske dere / med 5x 53 mm

funktionsknapper, 2x7 segmentvisning, alfanumerisk
fejlvisning, kapslingsklasse IP40

DPS med OFF-knap og | kombineret dobbeltramme uden profilhalvcylinder 155810  alpinhvid 80x151x 24VDC
negletast SCT 50 mm
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FLAD KONTAKT EFT *

Flad kontakt af rustfrit stal og kapslingsklasse IP65 til aktivering af
automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Flad kontakt EFT ~ Meget fladt design kapslingsklasse IP65 119898 Rustfritstdl  75x250x17mm  Overflademontage
MINI LED SENSORFOLERE *

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Udgang
LED-sensorknap kapacitiv knap til aktivering af automatiske =~ 143273  Aluminium, 28.5x28.5x PNP-transistorudgang
20mm * dersystemer. Kapslingsklasse IP69K mat 27 mm

MPS

Mekanisk programveelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere

Dimension Driftsspae

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Mekanisk Indstilling af driftstype af automatiske dere med drejeknap, 113226  alpinhvid  80x80x 24V DC
programveelger LED fejlindikator, kapslingsklasse IP40 / passende til 24 mm
MPS afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats
Mekanisk Indstilling af driftstype af automatiske dere med negle, LED- 113227  alpinhvid 80 x 80 x 24V DC
programveelger fejlindikator, kapslingsklasse IP40, enslukkende cylinder, inkl. 24 mm
MPS-ST 2 negler / passende til afbryderprogrammer med 55x55 mm-
koblingsindsats
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TPS

Knapprogramveelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dimension Driftsspee
er nding

Knapprogramveelger TPS  med 2 funktionsknapper, LED-indikator, kodet 113231 alpinhvid
fejlvisning, kapslingsklasse IP40 / passende til
afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats

80 x 80 x 24V DC
171 mm

Knapprogramveelger TPS | kombineret dobbeltramme uden profilhalvcylinder 113232  alpinhvid
og negletast SCT

80x152x 24VDC
11 mm

VIPPEKONTAKT AS 500

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Vippekontakt AS 500 120888 alpinhvid 80x80x9 mm Indbygget montage
TRAEKKONTAKT *
Til udlesning af et kald i handicapvenlige badeveerelser og Wc'er

\i

"
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Treekkontakt inkl. treekkaede, leengde 500 mm 008607 red 36 x94 x 34 mm Overflademontage
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GC 308 *

beveegelsesrader med individuelle indstillingsmuligheder til aktivering af

automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Udgang
GC 308 R- Aktivering af automatisk 203605  rustfri 120 x50 x 50 Potentialfri
radarbevaegelsessensor * automatik stélfarve mm releekontakt
GC 308 R- Aktivering af automatisk 203603  sort 120 x50 x 50 Potentialfri
radarbevaegelsessensor * automatik mm releekontakt
GC 308 R- Aktivering af automatisk 203604  hvid 120 x50 x 50 Potentialfri
radarbevaegelsessensor * automatik mm releekontakt
DIGITALT PROGRAMTIMER *
Til tidsstyret eendring af driftstyper pa automatikdere
REED-KONTAKT *
For bereringsfri overvagning af derflejens position —
T —— )

S
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Reed-kontakt * For bereringsfri overvagning af derflejens position 092777 hvid
VIPPEKONTAKT E2
Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere g

Betegnelse

Ident.nr.

Farve

Dimensioner

Monteringstype

Vippekontakt E2 094013 renhvid, mat

80.8 x80.8 x9.3 mm

Indbygget montage
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VIPPEKONTAKT LS 990

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Vippekontakt LS 990 098396 Rustfrit stal 81x81x 11 mm Indbygget montage

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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