Produktdatablad
ECdrive T2 *

Automatisk linegert skydederssystem til dere op til 140 kg
dorflejveegt
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ANVENDELSESOMRADER

N

1- og 2-flejede skydederssystemer

N

Ind- og udvendige dere med stor trafik

J

Komplet lesning til indgangspartier med GCprofile Therm og ovenlys

\

Ved egede krav til teetheden eller energieffektiviteten

Abningsvidder fra 700 til 3000 mm

N

N

Derflejveegte op til 140 kg pr. flej

J

Egnede profilsystemer er smalt indrammede profilsystemer med termo- og mono-ruder, GCprofile Therm,
ESG-klemprofil, ramme- og traefleje pd monteringsstedet

PRODUKTBESKRIVELSE

ECdrive T2 serger med det slanke design for nye udformningsmuligheder, og det til en fremragende pris i forhold til
produktet. | forbindelse med det termisk optimerede profilsystem GCprofile Therm forbedres energieffektiviteten
yderligere.

PRODUKTDETALJER

N

Slankt design med kun 100 mm afdeekningshejde for mere kreativt frirum

N

Med dobbelt rullevogn og GCprofile Therm op til 140 kg derflejveegt tilladt

N

Effektiv montering med forboret kereskinne og langhuller

\

Der fas et gennemgéende gulvstyr til kontrolleret afledning af regnvand

N

Integrerede kabelholdere ger det lettere at laegge kablerne

N

Med konnektivitet og kan integreres i bygningsautomatisering via &ben standard (BACnet)

N

Selvsteendig fejldetektering og protokolfering

N

Frit parametrerede ind- og udgange til forskellige funktioner

N

Integreret genopladeligt batteri til nedabning og -lukning ved stremsvigt

\

Selvrensende rullevogn reducerer behovet for vedligeholdelse

N

Forskellige mekaniske og elektriske l&sninger findes som valgfrit tilbeher

N

Serviceinterface for nem vedligeholdelse
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn ECdrive T2 *

Til 1-flg. dersystemer Ja

Til 2-flg. dersystemer Ja
Termorude med smal indramning Ja
MONO-glas fint indrammet Ja
ESG-klemprofil Ja
Rammeflej (pa stedet) Ja

Hejde 100 mm
Dybde 190 mm
Derveegt (max.) 1-flejet 120 kg
Flejvaegt (maks.) 1-flejet med GCprofile Therm og dobbelt 140 kg
rullevogn

Derveegt (max.) 2-flejet 120 kg
Flejveegt (maks.) 2-flejet med GCprofile Therm og dobbelt 140 kg
rullevogn

Abningsbredde 1-flejet 700 mm - 3000 mm
Abningsbredde 1-flojet med GCprofile Therm 1500 mm
Abningsbredde 2-flojet 900 mm - 3000 mm
Abningsbredde 2-flejet med GCprofile Therm 3000 mm
Driftstemperatur -16-50°C
Beskyttelsesklasse 1P20
Stremafbrydelse Hovedafbryder i drevet
Standardkonformitet DIN 18650, DS/EN ISO 13849: Performance Level D, EN 16005
BESTAR AF

DREV ECDRIVE T2 *

Automatisk lineser skydedersautomatik til dere med op til 140 kg
derflejveegt

Q
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Forsyningsspaending
Drev ECdrive T2 * Drivsystem til skydedere med heje bevaegelsescyklusser 180374 230V
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TILBEHOR

FLAD KONTAKT EFT *

Flad kontakt af rustfrit stal og kapslingsklasse IP65 til aktivering af
automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

|

Monteringstype

Flad kontakt EFT ~ Meget fladt design kapslingsklasse IP65 119898 Rustfrit stal

75x250x 17 mm

Overflademontage

ALBUETRYK KFT

Flad kontakt af plast og kapslingsklasse IP20 til aktivering af automatiske
dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.  Farve

Dimensioner

Monteringstype

Albuetryk KFT ~ Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 114077 rustfri stalfarve

90x 179 x 23 mm

Overflademontage

Albuetryk KFT ~ Meget fladt design, kapslingsklasse IP20 114078 hvid

90x 179 x 23 mm

Overflademontage

ALBUETRYK LS 990

Flad Kontakt til aktivering af automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

Monteringstype

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128583 Rustfrit stal

81x223x18 mm

Indbygget montage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 128582 Rustfrit stal

81x223x51mm

Overflademontage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141041 alpinhvid

81x223x51mm

Overflademontage

Albuetryk LS 990 Kapslingsklasse IP30 H=223mm 141042 alpinhvid

81x223x18 mm

Indbygget montage
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VIPPEKONTAKT AS 500

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve Dimensioner Monteringstype
Vippekontakt AS 500 120888 alpinhvid 80x80x9 mm Indbygget montage
GC 365

Kombimelder til aktivering og sikring af automatiske skydedere med fire
indstillelige lysgitterkonfigurationer

Dimensione
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve r Udgang
Kombirader GC kombirader til styring og beskyttelse af automatiske 160283  sort 267 x 61x Potentialfri
365R skydedere 38 mm releekontakt
kombirader GC Kombinationsdetektor til styring og sikring af 160284  sort 267 x61x
365 SF automatiske skydedere i flugtvejsretningen 38 mm

GC 341 *

Sikringssensor til automatiske dere

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner Driftsspaending
GC 341 * Sikringssensor til automatiske dere 160285 sort 267 x61x38 mm 24V DC
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DPS

Displayprogramveelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere

Dimension Driftsspae

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Displayprogramveelger DPS  Indstilling af driftstype samt idriftseettelse og 151524  alpinhvid 80x80x 24V DC
med OFF-knap parametrering af automatiske dere / med 5x 53 mm

funktionsknapper, 2x7 segmentvisning, alfanumerisk
fejlvisning, kapslingsklasse IP40

DPS med OFF-knap og | kombineret dobbeltramme uden profilhalvcylinder 155810  alpinhvid 80x151x 24VDC
negletast SCT 50 mm
MPS
Mekanisk programveelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere I
g @
&Lo"
| E@@aﬂ)‘
Dimension Driftsspae

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Mekanisk Indstilling af driftstype af automatiske dere med drejeknap, 113226  alpinhvid  80x 80 x 24V DC
programveelger LED fejlindikator, kapslingsklasse IP40 / passende til 24 mm
MPS afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats
Mekanisk Indstilling af driftstype af automatiske dere med negle, LED- 113227  alpinhvid  80x80x 24V DC
programveelger fejlindikator, kapslingsklasse IP40, enslukkende cylinder, inkl. 24 mm
MPS-ST 2 negler / passende til afbryderprogrammer med 55x55 mm-

koblingsindsats

SCT RUSTFRIT STAL *

Nogletast af rustfrit stal til autoriseret aktivering og til endring af
driftstype p& automatikdere

(1

Q‘ -
Dimensio
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve ner Monteringstype
Neglekontakt, tastfunktion  Fastgerelse med kleer eller skruer, 098870  selvfarve 79x79x  Indbygget montage
uden profilhalveylinder ensidet tastende (neglen kan fjernes i t 12.5 mm

centerposition), deeksel kan kun
afmonteres med neglen, letmetalhus,
kapslingsklasse IP54
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Dimensio
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve ner Monteringstype
Negletast med kan indstilles til indgreb pa begge sider 137056 selvfarve Overflademontage
profilhalveylinder og tre eller ensidet tastende (neglen kan fjernes t
negler i centerposition), deeksel kan kun
afmonteres med neglen, letmetalhus,
kapslingsklasse IP54
Neglekontakt, hviledrift Fastgerelse med kleer eller skruer, 111357 selvfarve 79x79x  Indbygget montage
uden profilhalveylinder ensidigt indgreb (neglen kan fjernes i t 12 mm
centerposition), laget kan kun
afmonteres med neglen, letmetalhus,
kapslingsklasse IP54
NOGLETAST SCT
Noegletast til autoriseret aktivering og til eendring af driftstype pa
automatikdere
Betegnelse  Beskrivelse Ident.nr. Farve Dimensioner  Monteringstype
Nogletast 2-polet med profilhalvcylinder, tosidet tastende, uden AS 118478  alpinhvid
SCT 500 ramme
Nogletast 1-polet uden profilhalveylinder, ensidet tastende 117996  alpinhvid 80x80x 11 Indbygget
SCT mm montage
SCT 221
Nogletast til autoriseret aktivering og til eendring af driftstype for
automatikdere, overflademonteret eller indbygget montage ’ ?
Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Monteringstype
Nogletast Ensidigt tastende, uden profilhalvcylinder / Indgreb pden 054240  selvfarve 75x75x Indbygget montage
SCT 221 side (neglen kan kun fjernes i centerposition), lag kan kun t 1T mm
afmonteres med neglen, aluminiumhus, kapslingsklasse
IP54
Nogletast Ensidigt tastende, uden profilhalveylinder / Indgreb pden 054532  selvfarve 75x75x Overflademontage
SCT 221 side (neglen kan kun fjernes i centerposition), 1ag kan kun t 50 mm
afmonteres med neglen, aluminiumhus, kapslingsklasse
IP54
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TPS

Knapprogramveelger til indstilling af driftstype ved automatiske dere

Dimension Driftsspee

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Knapprogramveelger TPS  med 2 funktionsknapper, LED-indikator, kodet 113231 alpinhvid 80 x 80 x 24V DC
fejlvisning, kapslingsklasse IP40 / passende til 1T mm
afbryderprogrammer med 55x55 mm-koblingsindsats
Knapprogramveelger TPS | kombineret dobbeltramme uden profilhalvcylinder 113232  alpinhvid 80x152x 24VDC
og negletast SCT 11T mm
WRM-24 *
Radiomodtagemodul til aktivering af automatikdere og vinduesdrev med
24V DC
Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Udgang
Radiomodtagelsesmodul WRM-24 52 x 47 x 23 mm (Bx H x T), il 131213 sort 52x52x 2 potentialfrie
* indbygning af en standard UP-déase / 24 47 x23 mm releekontakter
V DC driftsspaending, impulsdrift eller
impuls- og konstant drift
WRM-24B *
Radiomodtagemodul til aktivering af automatikdere og vinduesdrev med
24V DC
Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Udgang
Radiomodtagelsesmodul WRM- 130x 80 x 35 mm (Bx Hx D), til AP 131214 hvid 130x130x 2 potentialfrie

24B * montage med kapslingsklasse IP54 / 24 80x35 releekontakter
V DC driftsspeending, impulsdrift eller mm
impuls- og konstant drift
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WTH *

Radioha&ndsender til aktivering af GEZE-automatikdere og vinduesdrev
via GEZE tradlese styreprogram

Driftsspaendin Monteringstyp

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Dimensioner g e
WTH-2 Radiohandsender 2 med vaegholder og kapslingsklasse 131210  78x51x15 12V DC Vaeg
kanal * IP54 mm
WTH-4 Radiohandsender 4 med vaegholder og kapslingsklasse 131211 78 x51x15 12V DC Veeg
kanal * IP54 mm
WTH-1 Radioh&ndsender 1 med vaegholder og kapslingsklasse 131209 78x51x15 12V DC Veeg
kanal * IP54 mm
AS 500
Manuel udleserknap til manuel udlesning af elektrisk styrbar hold-aben-
enhed
Dimension Driftsspae
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er nding
Manuel til manuel udlesning af ldseanordninger med elektrisk styring 116266  alpinhvid/re 80x80x9 24V DC
udleserknap AS  inklusivimpedansmodstand til kredslebsstyring d mm
500
Manuel til manuel udlesning af hold-&ben-enhed med elektrisk 120880  alpinhvid/re 80 x 80 x 24V DC
udleserknap AS  styring inklusive elektrisk modstand til linjeovervagning, d 2T mm
500, Glas glasrude og 5 udskiftelige betegnelser
MULTIFUNKTIONSRELAE *
Digitalt indstilleligt multifunktionelt tidsrelee med 18 funktioner ‘
Dimension
Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. er Monteringstype
Multifunktionsrelee 10-250 Relee med indbygget tidsafheengig aktivering, tider til- og 182160 18 x 86 x Montering af
V AC/DC * fra-fasen kan indstilles separat fra 0,75 s til 60 min. Mulige 58 mm stremskinne
anvendelser: Aktiveringsforsinkelse, blinkrelee etc.
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GC 307+ *

Bereringsfri tilneermelseskontakt til aktivering af automatiske dere

.@!@w\

Dimension

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Monteringstype
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195727  alpinhvid  80x80x Overflademontage
piktogram) * dere 21 mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195751 alpinhvid 80 x 80 x Overflademontage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og 21T mm

standardskydedere
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 193226  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
piktogram) * dere mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195750  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og mm

standardskydedere

SLUSEFUNKTION *

Forhindrer en samtidig &bning af to dere, der ligger bag hinanden

Betegnelse Ident.nr. Dimensioner Monteringstype
Slusefunktion * 109072 192 x 164 x 87 mm Overflademontage, Indbygget montage
GC 339+ *

Sikringssensor til automatiske skyde-, karrusel- og rundskydedere samt
vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

Udgang

GC 339+ * Sikringssensor til automatiske dere 203858 sort

209 x 58 x 47 mm

Potentialfri releekontakt
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GC 363+ *

Kombimelder til aktivering og beskyttelse af automatiske skydedere med

ti indstillelige lysgitterkonfigurationer

Betegnelse Beskrivelse

Ident.nr. Farve Dimensioner Udgang

GC 363+ R * kombirader til styring og beskyttelse af automatiske

skydedere

203854  sort 270x 58 x 58 Potentialfri

mm

relaekontakt

GC 363+ SF  kombirader til styring og beskyttelse af automatiske

skydedere

203856  sort 270x 58 x 58

mm

MINIKNAP SW *

Kan anvendes i detailomradet til engangs-abning af automatiske dere for

at forlade bygningen i driftstypen nat

Betegnelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

Monteringstype

Miniknap SW * 098861 sort

20x20x11x22 mm

Indbygget montage

DIGITALT PROGRAMTIMER *

Til tidsstyret aendring af driftstyper p& automatikdere

VIPPEKONTAKT E2

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve

Dimensioner

Monteringstype

Vippekontakt E2 094013 renhvid, mat

80.8 x80.8 x 9.3 mm

Indbygget montage
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VIPPEKONTAKT LS 990

Til aktivering af alle GEZE-automatiske dere

Betegnelse Ident.nr. Farve

Dimensioner Monteringstype

Vippekontakt LS 990 098396 Rustfrit stal

81x81x 11 mm Indbygget montage

SERVICESCHNITTSTELLE

Hurtigere diagnose og vedligeholdelse

Betegnelse

Ident.nr.

VERBINDUNG FUER SERVICETERMINAL EC T2 (181028)

181028

* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29

D-71229 Leonberg

TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:06:09Z



	ECdrive T2  * [da]

