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ANVENDELSESOMRÅDER

Godkendt i alle GEZE-hold-åben-enheder til tidlig registrering af ild og røg

Vanskelige styrtsituationer med f.eks. for lidt plads over røgkammeret

Montering over døråbningen på den lodrette væg

Montering med overflademonteret kabelrør mulig

ANVENDELSESOMRÅDER

Godkendt i alle GEZE-hold-åben-enheder til tidlig registrering af ild og røg

Vanskelige styrtsituationer med f.eks. for lidt plads over røgkammeret

Montering over døråbningen på den lodrette væg

Montering med overflademonteret kabelrør mulig

Røgkontrolenhed til udkøring til alle GEZE hold-åben-
enheder

ANVENDELSESOMRÅDER

Godkendt i alle GEZE-hold-åben-enheder til tidlig registrering af ild og røg

Vanskelige styrtsituationer med f.eks. for lidt plads over røgkammeret

Montering over døråbningen på den lodrette væg

Montering med overflademonteret kabelrør mulig

ANVENDELSESOMRÅDER

Godkendt i alle GEZE-hold-åben-enheder til tidlig registrering af ild og røg

Vanskelige styrtsituationer med f.eks. for lidt plads over røgkammeret

Montering over døråbningen på den lodrette væg

Montering med overflademonteret kabelrør mulig

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-09T02:38:07Z



PRODUKTDETALJER

Teleskopfunktion til at brokoble ufordelagtige styrtsituationer

Tilslutning til 230 V-ledningsnet og forsyning af hold-åben-enheden med 24 V DC

Spændingsforsyningen af hold-åbent-systemet afbrydes i tilfælde af alarm, og dørene lukker

Integreret røgdetektor med automatisk tilpasning af alarmgrænse

Kompenserer lette tilsmudsninger af røgkammeret og forlænger på den måde levetiden

Optisk visning af centralens aktuelle tilstand

Ekstra røgdetektor kan tilsluttes
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TEKNISKE DATA

Handelsnavn RSZ 7  *

Forsyningsspænding 230 V

Frekvens forsyningsspænding 50/60 Hz

Udgangseffekt 6.3 W

Strømforbrug 0.08 A

Beskyttelsesklasse IP20

Beskyttelsesklasse II

Udgangsspænding 24 V DC

Tilslutning af ekstra røgdetektorer 2

Højde 30 mm

Dybde 55 mm

Omgivelsestemperatur -5 °C - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsyningsspændin
g

GEZE r røgdetektor central RSZ 7
*

Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-
enheder

185231 Iht. RAL 230 V

GEZE r røgdetektor central RSZ 7
*

Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-
enheder

184196 Som rustfrit
stål

230 V

GEZE r røgdetektor central RSZ 7
*

Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-
enheder

181025 sølvfarvet 230 V

GEZE r røgdetektor central RSZ 7
*

Røgkontrolenhed til alle GEZE hold-åben-
enheder

184195 hvid RAL 9016 230 V
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TILBEHØR

WIRELESS KIT FA GC 170  *

Sæt af trådløst modul GC 171 og trådløs loftmonteret røgdetektor GC 172

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.

GEZE Wireless KIT GC
170  *

Sæt, bestående af: 1 stk. trådløst modul GC 171 til trådløs udvidelse af GEZE hold-åbent-systemer
og 2 stk. trådløse røgdetektorer GC 172

195524

GC 171  *

Trådløst modul til trådløs integration af trådløse komponenter på GEZE-
hold-åbent-systemer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsyningss
pænding

Dimension
er

GEZE trådløst
modul GC 171  *

til trådløs integration af trådløse komponenter (trådløs
røgdetektor GC 172; trådløs temperaturdetektor GC 173; trådløs
indtastningsmodul GC 175) på GEZE-hold-åbent-systemer.

163051 antracit 24 V DC 177 x 30 x
18 mm

GC 175  *

Trådløs indlæsningsmodul til trådløs forbindelse med trådløst modul GC
171

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsyningssp
ænding

Dimension
er

GEZE radiomodul
GC 175  *

kan anvendes til trådløs integration af manuel udløserknap i
GEZE trådløst modul GC 171 til alle GEZE hold-åbent-
systemer.

163068 sort 3 V DC 52 x 52 x 32
mm
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GC 152  *

Røgdetektor til GEZE-hold-åbent-systemer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsyningss
pænding

Montering
stype

GEZE
røgdetektor GC
152  *

Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge EN54-7,
generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse med alle GEZE
blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget kredsløbsovervågning,
i overensstemmelse med DIN EN 14637

139850 hvid RAL
9010

24 V DC Loft

GC 153  *

Termisk detektor til GEZE-hold-åbent-systemer

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve
Forsynings
spænding

Montering
stype

GEZE temperaturdetektor GC
153  *

Komplet med sokkel, 24 V DC, 20 mA, testet ifølge
EN54-5, generelt byggeteknisk tilladt til anvendelse
med alle GEZE blokeringsanlæg FA GC 150, indbygget
kredsløbsovervågning, i overensstemmelse med DIN
EN 14637

139881 hvid 24 V DC Loft

GC 172

Radiorøgdetektor til trådløs forbindelse med trådløst modul GC 171

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Forsyningss
pænding

Dimension
er

Montering
stype

Trådløs
røgdetektor GC
172

til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-systemer,
batteridrevet, med sokkel, kontrolleret iht. EN 54-7 og EN
54-25, generel typegodkendelse til brug sammen med alle
GEZE hold-åbent-systemer.

195522 3 V DC 110 x 110 x
70 mm

Loft
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GC 173

Trådløs termisk detektor til trådløs forbindelse med radiomodulet GC 171

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr.
Forsynings
spænding

Dimension
er

Montering
stype

Trådløs temperaturdetektor
GC 173

til trådløs forbindelse til GEZE-hold-åben-
systemer, batteridrevet, med sokkel, kontrolleret
iht. EN 54-7 og EN 54-25, generel
typegodkendelse til brug sammen med alle GEZE
hold-åbent-systemer.

195523 3 V DC 110 x 110 x
70 mm

Loft

* De ovenfor mærkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgængelighed alt efter land. Ved
spørgsmål bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  5  a f  5

R S Z  7   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-09T02:38:08Z


	RSZ 7  * [da]

