Produktdatablad
A5000-FE

ANVENDELSESOMRADER

— Standard- og regdere med drejedersdrev
— Montering mulig pa hejre- og venstrelukkende dere samt lodret eller vandret

— Tilslutning til jeevnstrem
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PRODUKTDETALJER

— Godkendelse til regdere

— Signalprocessor med stremsparemodus og automatisk spaendingsindstilling

N

— Dobbeltspoleteknik muligger et sterre driftsspeendingsomrade

—> Integreret bipolar EMC-beskyttelsesdiode, som beskytter tilsluttede elektronikkomponenter mod
returspeending

— Kompakte mal

— Léasefallestyr til indbygning i dere med lukket profilkant

— Sikker frigivelse af |&sefallen, ogsa under hej forlast

TEKNISKE DATA

Handelsnavn A5000-FE
Dimensioner 22.8x62.8x27.7mm
DIN-retning venstre/hejre
Indstillingsposition x gittermal 4x0.75 mm
Indgrebsdybde, rigel 6.5 mm
Vandret/lodret monteringsposition Ja
Hvilestrem Nej
Arbejdsstrem Ja
Udskiftningsstykke Nej

Speending pd momentkontakt (maks. 1 min.) 12 - 24V AC/DC +/- 15 %
Speending konstant drift 12-24VAC/DC+/-15%
Stremoptag 100 mA/12V,500 mA/ 24V
Godkendelse til regdere Ja

Mekanisk oplésning Nej

Integreret bipolar EMV-beskyttelsesdiode Ja
Dobbeltspoleteknik Ja
Signalprocessor med stremsparemodus Ja
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