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Beroringsfri tilneermelseskontakt til aktivering af automatiske
dere

ANVENDELSESOMRADER

— Kontaktles aktivering af automatiske dreje-, skyde-, folde-, karrusel- og rundskydedere
—> Ind- og udvendige dere

— Rum med heje hygiejnekrav
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PRODUKTDETALJER

— Dere kan 8bnes uden berering

N

Ekstern indgang til LED-farveskift

NN

N

Kan ogs& monteres bag fliser eller glas

J

puls/toggle-funktion

Registrerer personer og objekter i detektionsomradet p& 10 - 60 cm
Felevidder kan indstilles for at justere i forhold til brugere og omgivelser

Monteringshejden ved haenderne serger for en komfortabel og barrierefri adgang

Via DIP-kontakt og fjernbetjening kan indstilles: Akustisk tilbagemelding, LED farver, LED animationer,

— We-styrefunktion til l&sning og automatisk oplasning af wc'er

TEKNISKE DATA

Handelsnavn

GC307+ *

Teknologi

Elektromagnetiske radarbelger

Driftsspeending

12-24V DC +30% /-10% / 12-24 V AC = 10%

Udgang

Elektrisk relee

Beskyttelsesklasse

IP65

Kabeltilslutningstype

Skrueklemme

Indstillelighed Via DIP-kontakt, via fjernbetjening
Monteringshejde i hdndhejde
Sendefrekvens 2415 GHz
Driftstemperatur -20-55°C

Standardkonformitet

RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMATION

Dimension

Betegnelse Beskrivelse Ident.nr. Farve er Monteringstype
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195727  alpinhvid  80x80x Overflademontage
piktogram) * dere 21 mm
GC 307+ (WC- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195751 alpinhvid 80 x 80 x Overflademontage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og 2T mm

standardskydedere
GC 307+ (hand- Bereringsfri kontakt til aktivering af automatiske 193226  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
piktogram) * dere mm
GC 307+ (WC- Beroeringsfri kontakt til aktivering af automatiske 195750  alpinhvid 80x80x8 Indbygget montage
Icon) * dere / Velegnet til Powerturn, EMD og mm

standardskydedere
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* De ovenfor meerkede produkter kan variere i form, type, egenskaber, funktion eller tilgeengelighed alt efter land. Ved
spergsmal bedes du henvende dig til din kontaktperson hos GEZE.
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